Produkt

Zusammensetzung

Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Baumit Divina Eco
Innendispersionsfarbe

= gut deckend
=  Malerqualitat
m schadstoffgeprift

Die Leistungsfahige. Hochwertige Malerqualitat mit hohem Deckvermégen und sehr guten Verarbeitungseigenschaften. Verarbei-
tung: rollen, streichen, airless-spritzen. Hoch atmungsaktiv, E.L.F., geruchlos auftrocknend, schadstoffgeprtift.

Bindemitteldispersion, Fillstoffe, Additive, Wasser, Gebindekonservierungsmittel.
Weif3; wasserverdunnbar; sehr gute Deckkraft; hervorragende Verarbeitungseigenschaften.

Anwendbar im Innenbereich, auf allen Ublichen Wand- und Deckenflachen wie: Putz, Beton, Gipsbau-, Gipskarton- und Gipsfaser-
platten. Im Bereich der Neubauten und zur Renovierung geeignet (nach sach- und fachgerechte Prifung der Tragfahigkeit).

Farbe: Eingefarbt lieferbar in den Baumit Life Farbténen mit
Endziffer 7, 8 und 9. -
Deckkraft Klasse: Klasse 1 bei 5 m%/I
G'anZgrad: stumpfmatt coLoren ff BY EAUMV:
Nassabriebklasse: Klasse 3
Dichte: 1.6 kg/|
TVOC: max. 1 g/I
Farben: Life - interior colors (7-9)
Kibel 141

Grofitkorn fein

Verbrauch ca. 0.3 I/m2 bei 2 Anstrichen

Ergiebigkeit ca. 47 m2/Kubel

Die unter technischen Daten angegebenen Kennwerte stellen Durchschnittswerte dar. Bedingt durch den Einsatz natlrlicher
Rohstoffe kdnnen Verarbeitungseigenschaften unterschiedlicher Chargen leicht variieren, ohne dass dies zu einer Beeintrachti-
gung der Produktqualitat fihrt.

Kibel 14 1, 1 Pal. = 24 Kibel = 336 |

Fest verschlossen, kuhl und frostfrei lagern. In ungeéffnetem Zustand im Originalgebinde 24 Monate lagerfahig. Das Ablaufdatum ist
den letzten 6 Stellen des Aufdrucks am Gebinde (MM JJJJ) zu entnehmen.

Eigenliberwachung durch den Hersteller.

Die detaillierte Einstufung geméafl ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemafd Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unterwww.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfahig, sowie frei von Schimmel, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Kunst-
stoffe, Holz- sowie Holzwerkstoffe sind nicht geeignet.
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Untergrund-

vorbereitung

Verarbeitung

Alligemeines und

Hinweise

Vorhandene Beschichtungen auf Tragfahigkeit prifen. Nicht tragfédhige Beschichtungen (z.B. Leimfarben) sowie Trennmittel (z.B.
Schaléle) entfernen. Frisch aufgebrachte Putze mind. 3 Wochen trocknen lassen. Bei Gefahr des Durchschlagens von Holzinhalts-
stoffen aus Gipsbauplatten ist zusatzlich eine Beschichtung mit Baumit SperrGrund vorzusehen.

Die Verarbeitung kann durch Streichen oder Rollen erfolgen. Satter, gleichméasiger Anstrich mit Baumit Divina Eco, entsprechend dem
Beschichtungsaufbau mit Wasser bis max. 5 - 10 % verdinnt.

Baumit Divina Eco ist airless - spritzbar.
Bei Airless-Verarbeitung Farbe gut aufrihren und sieben.

Nach ca. 4 - 6 h Uberarbeitbar (20°C/65% rel. Luftfeuchte), bei niedrigerer Temperatur entsprechend langere Trocknungszeit
beachten.

Beschichtungsaufbau:

Grundbeschichtung:
Je nach Art und Zustand des Untergrundes sowie des Saugverhaltens mit Baumit EasyPrimer vorbehandeln.

Zwischenbeschichtung:
Baumit Divina Eco mit max. 10 % Wasser verdinnt.

Endbeschichtung:
Baumit Divina Eco mit max. 5 % Wasser verdlnnt.

Abtonung

Abténbar mit allen alkalibestandigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abtonfarben.
Hinweis: durch Pigmentpasten werden geringe Mengen an Lésemittel in das Produkt eingebracht.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges Uber +5°C liegen.
Verwendete Arbeitsgerate sind sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife zu reinigen.

Farbtonstabilitat:
Durch stark unterschiedliche Alkalitat, ungleiches Saugverhalten oder unterschiedliche Untergriinde und dergleichen, kann es zu
Fleckenbildung und/oder Farbtonunterschieden kommen.

Schreibeffekt:
Bei intensiven Farbentdnen kann es durch mechanische Beanspruchung zu einem sogenannten Flllstofforuch kommen. Abzeich-
nung wie z.B. helle Streifen sind maéglich.

Ausbesserungen:

Die Qualitat von Ausbesserungen ist von verschiedenen Faktoren (wie z.B. Werkzeug, Farbton, Untergrund, Material) abhangig. Gemaf
Richtlinie zur visuellen Beurteilung beschichteter Oberflachen (Richtlinie-Oberflachen-Rili-Ofl) sind Abzeichnungen von Ausbesse-
rungen, insbesondere bei kritischen Lichtbedingungen, unvermeidbar.

Entsorgung: Sonderabfallverbrennung oder bei einer Problemstoffsammelstelle abgeben. Darf nicht in die Kanalisation, in Gewasser
oder ins Erdreich gelangen.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschliisselnummer: 57303 (gem&R ONORM S 2100)
Européischer Abfallkatalog: 08 01 03

Sicherheitsvorkehrungen: Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Spritznebel und Sprihnebel nicht einatmen. Wahrend der Verar-
beitung und Trocknung fiir griindliche Belliftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wahrend der Verarbeitung der Farbe vermeiden.
Bei der Berihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspulen.Weitere Informationen entnehmen sie dem
EU - Sicherheitsdatenblatt welches unter der Firmenadresse erhaltlich ist.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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