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Baumit FlachenSpachtel Z

= zementgebunden und feuchteresistent
m fiir glatte Oberflachen
m fiir innen und aufien

Zementgebundene, mineralische, weifle Feinspachtelmasse zur Herstellung einer glatten Wand- oder Deckenoberflache. Geeignet
auf Beton und KalkZementputzen im Innen- und AuSenbereich. Handisch verarbeitbar.

WeiRzement, weifde Flllstoffe und haftverbessernde Zusatze.
Volldeklaration nach Vergaberichtlinie ,natureplus®* siehe www.baumit.com unter Produkte, Umweltdeklaration.
Zur Herstellung von sehr glatten weien Oberflachen, tapezier- und malerfertig, flr Verfliesung geeignet. Endbeschichtung auf Beton,

Kalk/Zementputzen sowie mineralischen Untergriinden. Durch hohe Alkalitat vorbeugend gegen Schimmelpilzbefall. Nicht fur die
Anwendung auf Gipsputzen geeignet!

Glatte, weiRe Spachtelmasse, die bis auf diinnste Schichtstarken (auf ,null“) ausziehbar ist.

FUr Innen und Auflen, spannungsarm, wasseraufnahmehemmend, durch cremige Konsistenz sehr gut verarbeitbar. Fur héandische
Verarbeitung geeignet.

Im Vergleich zu Gipsspachtelmassen wesentlich bessere Feuchte- und Nassbestandigkeit (daher friihere Beschichtung méglich).

Nicht im Sockel- und Spritzwasserbereich geeignet (siehe Pkt. Hinweise und Aligemeines)!

Mortelgruppe: CS Ill (nach ONORM EN 998-1)
Max. Schichtstarke: 3mm

u-Wert: ca. 30

Topfzeit: ca.3h

Schuttdichte: ca. 1200 kg/m3

Sack 20 kg

Grofitkorn 0.1 mm

Verbrauch ca. 1- 1.2 kg/m2/mm Schichtdicke (bei grobporigem Untergrund ist mit erhéhtem Materialverbrauch
zu rechnen.)

Ergiebigkeit ca. 17 - 20 m2/Sack / mm Schichtdicke

Wasserbedarf ca. 7-81/20 kg ca. 36-40%

Normeinstufung GP -CS Ill (nach ONORM EN 998-1)

Sack 20 kg, 1 Pal. = 60 Sack = 1.200 kg
Trocken auf Holzrost 12 Monate foliiert lagerfahig.
Eigentberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unterwww.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
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Untergrund

Untergrund-
vorbereitung
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Geeignet als Spachtelung auf Beton oder Kalk-/Zementputzen und mineralischen Untergriinden (ausgenommen gipsgebundene

Untergrinde wie Gipsputze und Spachtelmassen).

Bei stark bzw. stark unterschiedlich saugenden Untergriinden wird eine Untergrundvorbehandlung mit Baumit Grund (1:2 bzw. 1:3

verdiinnt, je nach Saugfahigkeit des Untergrundes) empfohlen.

Zur Vermeidung von Rissen (z.B.: bei Massivdeckenelementen oder Betonfertigteilelementen mit Langen > 6m) wird das Einlegen von
Gewebestreifen (selbstklebende Glasgitterstreifen, Fugendeckstreifen etc.) in die Spachtelung empfohlen.

Im jeweiligen Einzelfall wird das Anlegen einer Musterflache (Probespachtelung) zur Uberpriifung der Eignung des gespachtelten

Systemaufbaus empfohlen.

Fugen, Ausbriiche, Unebenheiten, Fehlstellen, Locher, Lunker
etc.

ausgleichen/verschlieRen mit Baumit FullSpachtel Z (Stand-
zeit ca. 3-5h, Austrocknung beachten!), grobere Fehlstellen
mit Baumit SpeedFill auswerfen bzw. verschliefen.Es diirfen
keine gipshaltigen Verfiillmaterialen verwendet werden!

tragfahige Betonflachen

tragfahige Putze

tragfahige Beschichtungen (z.B.: Farbanstriche ein oder mehr-
schichtig)

Gipskartonplatten

sofern sauber, trocken, frostfrei, nicht wasserabweisend, ist
eine direkte Beschichtung ohne Grundierung méglich.

z.B.: Baumit ThermoPutz, Baumit GrobPutz 4mm, Baumit MPI
25, Baumit MPI 30, Baumit MPA 35, Baumit SpeedFill etc.:
ausreichende Standzeit der Putze von mind. 10 Tagen/cm
einhalten.

Eignungsprufung durch Anlegen einer Musterflache (gegebe-
nenfalls Bestimmung von Haftabzugswerten).

eine Untergrundvorbehandlung mit 2 x Baumit SperrGrund ist
jedenfalls erforderlich.

staubig

schmutzig, fettig, wasserabweisend, Schaldlreste oder andere
Trennmittel

lose Teile, Uberstehende Teile (Grate), Trenn- oder Sinter-
schichten

Ausblihungen
Wasserfilm auf der Oberflache
nichttragfahige Putze

nichttragfahige Beschichtungen (abblatternde Farbanstriche
etc.)

kreidende oder leicht absandende Untergriinde

Baumit GmbH

abkehren

hochdruckstrahlen mit Reinigungsmittel, mit klarem Wasser
nachwaschen und austrocknen lassen.

mit geeigneten Manahmen mechanisch entfernen z.B.:
Abklopfen, Strahlen oder Frasen.

trocken abkehren bzw. abbursten.
sofern keine aufsteigende Feuchtigkeit - austrocknen lassen.
mechanisch entfernen

mechanisch entfernen oder abbeizen, hochdruckstrahlen, mit
klarem Wasser nachwaschen undaustrocknen lassen.

Vorbehandlung mit z.B.: Baumit MultiPrimer oder Baumit
SanovaPrimer (gegebenenfalls Musterflachen anlegen), siehe
Hinweise in produktspezifischen Datenblattern.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Handische Verarbeitung:

Baumit FlachenSpachtel Z in reines Wasser einstreuen und mit einem geeigneten Rihrwerk (Quirl) durchmischen bis eine klumpen-
freie, cremige Masse entsteht, ca. 5 Minuten rasten lassen und nochmals durchrlhren. Verarbeitungszeit ca. 2-3 Stunden, ca. 16 h
Topfzeit im luftdicht abgeschlossenen Behalter oder Maschine/Schlauch.

Bereits angesteiftes Material darf keinesfalls mit Wasser wieder ,gangig” gemacht werden. J

ede Beigabe von Zusatzmitteln (z.B. Frostschutz, Schnellbinder) ist unzulassig!

Spachtelung:

Baumit FlachenSpachtel Z wird mit einer Schichtdicke von ca. 2-3 mm aufgetragen und mit einer Fldchenspachtel oder Stahltraufel
abgezogen.

Hinweis: Ein leichteres Abziehen wird ermdglicht, nachdem das Material oberflachlich leicht angetrocknet ist.

Nach der Erhartung der 1. Lage (je nach Witterung/Untergrund ca. 2-5 Stunden) wird die Baumit FlachenSpachtel Z in einem 2.
Arbeitsgang nochmals diinn aufgetragen und ohne Zugabe von zusatzlichem Wasser geglattet (max. Gesamtschichtstarke von 3mm
nicht Uberschreiten!).

Nachbehandlung:

Bei Bedarf ist Baumit FlachenSpachtel Z nach der Austrocknung/Erhartung (ca. 24 Stunden) fiir einen Oberflachenschliff geeignet.
Nach einer Standzeit von ca. 2-3 Tagen kann eine Farbendbeschichtung erfolgen. Fir eine Verfliesung ist eine Standzeit von mind. 10
Tagen erforderlich. Bei einer Verfliesung kann die zweite Lage Baumit FlachenSpachtel Z entfallen.

Oberflachenqualitat:

Baumit FlAchenSpachtel Z zeigt bei optimaler Verarbeitung aufgrund ihrer Glatte und des hohen Weiflgrades eine hochwertige Ober-
flachenqualitat. Zur Erzielung einer hochwertigen Oberflache ist ein feiner Oberflachenschliff moglich.

Endbeschichtungen

Bei erfolgtem Oberflachenschliff ist vor der Farbendbeschichtung die Vorbehandlung mit Baumit MultiPrimer (siehe Produktdaten-
blatt) durchzufihren.

Fiir die Verarbeitung der Farbanstriche sind die jeweils giiltigen Produktdatenblatter und Verarbeitungsrichtlinien heranzu-
ziehen und gegebenenfalls Musterflachen anzulegen!

Innenbereich:

Alle Baumit Innenfarben sind geeignet.

Auf3enbereich:

Alle Baumit Oberputze (Dlnnschichtdeckputze) oder Fassadenfarben sind geeignet.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C betragen.
Wahrenddessen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, starkem Wind oder Zugluft schitzen (z.B. mittels Gerustschutznetz). Alle
Zeitangaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 65%. Hohe Temperaturen bzw. geringe

Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrige Temperaturen bzw. hohe Luftfeuchtigkeiten verzégern die Austrocknung und Erhartung.

Als Sockelbereich ist der spritzwasserbelastete Teil einer Fassade ab Gelande- bzw. Belagsoberkante zu verstehen. Der Sockelbereich
beginnt mit der Gelande- bzw. Belagsoberkante und hat eine Héhe von mind. 30 cm aufzuweisen.

natureplus
0801-078-9001

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstltzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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