Produkt
Zusammensetzung
Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten

Lieferform
Lagerung
Qualitatssicherung

Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Untergrund

Verarbeitung

1/2

Produktdatenblatt
(02/2021)

Baumit Grund / Saugausgleich
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= Saugausgleich
= universelle Grundierung
m gutes Eindringvermogen

Losungsmittelfreie, wasserverdiinnbare, universelle Grundierung zur Egalisierung des Saugverhaltens mineralischer Untergriinde.
Wasser, organische Bindemittel (I6sungsmittelfrei), Pigmente (blau)
Egalisiert und reguliert das Saugverhalten, gute Verarbeitbarkeit, wasserdampfdurchlassig.

Untergrundvorbehandlung zur Egalisierung bzw. Herabsetzung des Saugverhaltens stark oder unterschiedlich saugender Unter-
grunde, wie porosierte Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Zement- und Calciumsulfatestriche, Rohbetondecken, etc. Vor der Anwen-
dung von Baumit Nivellierspachtelmassen (z.B. Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 30), sowie vor dem Aufbringen von gips-,
kalk- und/oder zementgebundenen Unter- und Oberputzen im Innenbereich.

Farbe: blau
Rohdichte: ca. 1 kg/l
pH-Wert: ca.7-8
TVOC: < 60 pg/m3 EMICODE EC 1 Plus
Kibel 10 kg
Verbrauch ca. 0.05 - 0.15 kg/m? je nach Verdinnungsgrad
Ergiebigkeit ca. 65 - 200 m2/Kubel

Kibel 10 kg, 1 Pal. = 32 Klbel = 320 kg
Trocken, kuhl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfahig.
Eigenlberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unterwww.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Auspli]hungen, tragfahig, frei von losen
Teilen und frei von Trennmitteln (z.B. Schaldl) sein. Die Priifung des Untergrundes hat nach den ONORMEN B 2230-2 und B 3346 zu
erfolgen.

Baumit Grund mit langsam laufendem Rihrwerk anrihren. Danach in Abhangigkeit vom Untergrund und der Folgebeschichtung
entsprechend verdinnen. Empfohlener Auftrag mittels Streichen oder Rollen auf den gereinigten Untergrund. Auftrag mittels Spritz-
geréat in Einzelféllen je nach Untergrund. Anschliefend durch ausreichende Liftung (Stofluften) fir rasche Trocknung sorgen. Stand-
zeit gem. nachstehende Tabelle.
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Allgemeines und

Hinweise

Beton,Estrich Baumit FlieR- unverdinnt ca. 0,15 kg/m? ca. 60m? ca. 60 min.
spachtelmassen-
Baumacol Fliesen-

verlegesystem
Ziegel, Poren- Baumit Gipsputze 1:2-1:3 ca. 0,05 kg/m? ca. 200m2 min. 12 h
beton, etc.
Ziegel, Poren- Baumit Kalk- 1:3-1:5 ca. 0,025 kg/m?2 ca. 400m?2 min. 12 h
beton, etc. Zementputze
Ziegel, Poren- Baumit Gipsputze 1:2-1:3 ca. 0,05 ca. 200 m2 min.12 h
beton, etc.
Ziegel, Poren- Baumit Kalk- 1:6 ca. 0,025 ca. 400 m2 min.12 h
beton, etc. Zementputze
Beton, Estrich Baumit Nivello unverdinnt ca.0,15 ca. 60 m? ca. 60 min

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges Uiber +5° C liegen. Bei
kalter Witterung und hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknung wesentlich verléngern!

Werkzeuge sofort nach Gebrauch grindlich mit Wasser reinigen!

Sicherheitsvorkehrungen:

Die Umgebung der Beschichtungsflache (z.B. Glas, Keramik, Metalle etc.) schitzen. Gegebenenfalls Spritzer sofort entfernen. Bei
Innenwandanwendung auf gute Durchluftung achten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstltzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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