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Baumit KlimaSpachtel

Spachtel- und Feinputzmortel
mit Reibstruktur fur den
Innenbereich

m feuchtigkeitsregulierend und mineralisch
= gute Wasserdampfdurchlassigkeit
m  fiirinnen

Mineralischer, naturweifer Spachtel- und Feinputzmdrtel mit Reibstruktur fir den Innenbereich auf Beton sowie Kalk-/Zement- und
Sanierputzen. Zur handischen und maschinellen Verarbeitung. Gute Wasserdampfdurchlassigkeit undVerbesserung der raumklima-
tischen Eigenschaften. Oberflache verrieben. Auch auf Trockenbauplatten einsetzbar.

Kalkhydrat, WeiRzement, Putzsande, Leichtfillstoffe, Zusatze.

Volldeklaration nach Vergaberichtlinie ,natureplus®*“ sieche www.baumit.com unter Produkte, Umweltdeklaration.

Mineralischer, naturweier Spachtel- und Feinputzmértel mit Reibstruktur und malerfertiger Oberflache, leicht verarbeitbar. Durch
spezielle Rezeptierung glinstige raumklimatische Eigenschaften und gute Wasserdampfdurchlassigkeit.

Feinputzschicht auf Betonflachen sowie auf rauen und unebenen Kalk/Zement-, Sanier- und Warmedammputzen. Geeigneter Unter-
grund zur Aufbringung von Anstrichen im Innenbereich, fir Wandheizung geeignet.Geeignet auch fir Ausbesserungsarbeiten auf
hellen, strukturierten Reibputzen.

Bei Grundierung mit Baumit SperrGrund auch auf Gipskartonplatten einsetzbar.

Norm: GP - CS Il nach ONORM EN 998-1
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 2.5 N/mm?2

u-Wert: ca. 15

Trockenrohdichte: ca. 1350 - 1400 kg/m?3
Warmeleitzahl: ca. 0.5 W/ mK

Sack 25 kg
Grofitkorn 1 mm
Putzdicke min. 3 mm
Putzdicke 2 max. 5 mm
Verbrauch ca. 1.2 kg/m2/mm Schichtdicke
Ergiebigkeit ca. 20 m2/mm/Sack
Wasserbedarf ca. 6.5 I/Sack (ca. 26%)

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Trocken auf Holzrost 12 Monate lagerfahig.

Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors gemaR ONORM EN 998-1.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unterwww.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund Die Putzgrundpriifung hat nach den Richtlinien der ONORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei,
staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblihungen, tragfahig und frei von losen Teilen sein.
1/2 Produktdatenblatt Baumit GmbH =
(12/2020) Wopfing 156 - A-2754 Waldegg - www.baumit.at - office@baumit.com 4

baumit.com



Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Baumit KlimaSpachtel in reines Wasser einstreuen, mit langsam drehendem Rihrwerk mischen, ca. 5 Min. rasten lassen und noch-
mals aufriihren. Ein Anmischen im Zwangsmischer - Mischzeit mind. 2 Min. - ist ebenfalls méglich. Baumit KlimaSpachtel kann auch
mit allen gangigen Putzmaschinen (z.B. PFT G4, S48, S58, M3 oder &hnlichen Putzmaschinen) verarbeitet werden.

Als Spachtelung auf Beton (Betondecken etc.) und auf tragféahigen Kalk/Zement-Putzen.

Als Spachtelung auf Gipskartonplatten ist eine Vorbehandlung mit 2 x Baumit SperrGrund erforderlich.

Mit rostfreier Traufel in einer Dicke von mind. 3 mm aufziehen und nach dem Ansteifen verreiben.

Bei erforderlicher Putzarmierung im Innenbereich (Wandheizungen, Holzwolle- und Holzspangémmplatten u.dgl.) wird Baumit Klima-
Spachtel in einer Schichtstarke von 2-3 mm vorgelegt und Baumit Textilglasgitter mit 10 cm Uberlappung im Stof3bereich in die Putz-

lage eingebettet. AnschlieBend unter Materialbeigabe ,nass in nass“ mit einer weiteren Schicht Baumit KlimaSpachtel tGberziehen
und nach dem Ansteifen verreiben.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges lber +5°C liegen. Auf
gefrorenem Untergrund und/oder bei Frostgefahr darf die Baumit KlimaSpachtel nicht verarbeitet werden. Kein Frostschutzmittel
zugeben. Frische Putzflachen vor direkter Sonneneinstrahlung schutzen.

Zu beachten sind auch die Verarbeitungsrichtlinien fir Werkputzmdrtel der dsterreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz in der jeweils
letztglltigen Version.

Fur die Ebenflachigkeit ist die DIN 18202 anzuwenden.

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen kdnnen die Trocknungszeit deutlich verlangern.

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 5 Tagen einzuhalten.

Endbeschichtungen

Fir die Verarbeitung der Farbanstriche sind die jeweils gultigen Produktdatenblatter und Verarbeitungsanleitungen heranzuziehen

und gegebenenfalls Musterflachen anzulegen.

Alle Baumit Innenfarben sind moglich, jedoch empfehlen wir mineralische Farben zur Sicherstellung der Atmungsaktivitat.

@

natureplus
0801-078.9001

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kéufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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