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Einstufung It.
Chemikaliengesetz

Baumit SanovaProtect /
DichtungsSchlamme

= zur Abdichtung vertikaler Bauteile
m  wasserundurchlassig
m gebrauchsfertig

Oberflachenschlamme mit hydraulischem Bindemittel.

Zement, Putzsande, Zusatze.

Wasserundurchlassig, gut zu verarbeiten.

Baumit SanovaProtect ist ein werksmagig vorgefertigter, starrer Oberflachendichtungsmortel. Der zementgebundene Fertigmortel
wird auf der Baustelle mit Wasser angeruhrt und auf den abzudichtenden Bauteil als Beschichtung aufgetragen. Die glinstige Korn-
verteilung fuhrt zu einer besonders dichten, kapillarporenarmen Beschichtung. Zusatze verhindern darlber hinaus, dass in noch
verbleibende Poren Wasser eindringt.

Farbe: grau
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: =8 N/mm?2
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: <40 N/mm?2
Haftzugfestigkeit: > 1.5 N/mm?2 (auf Beton)
u-Wert: ca. 40
Schuttdichte: ca. 1.4 kg/dm3
Verarbeitungskonsistenz: Pulver
Sack 25 kg

Grofitkorn 0.3 mm

Verbrauch ca. 2 - 4 kg/m2 bei leichter Belastung

Verbrauch ca. 4 - 6 kg/m? bei schwere Belastung

Wasserbedarf ca. 6 |/Sack

Sack 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

Trocken auf Holzrost 12 Monate foliiert lagerfahig.

Eigentberwachung durch unsere Werkslabors.

Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Verordnung Nr. 1907/2006 des Europadischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblihungen, tragfahig, und frei von losen
Teilen sein.
Kiesnester, Mauerwerksfugen und andere Fehlstellen missen vor dem Auftragen von Baumit SanovaProtect mit einem geeigneten
Mortel (z.B. Baumit Sanova S, Baumit KlebeSpachtel) verschlossen werden.
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Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Das Mischen sollte méglichst maschinell erfolgen, wobei Baumit SanovaProtect in das Wasser grindlich und knollenfrei eingerthrt
wird.

Baumit SanovaProtect kann in streichfahiger Konsistenz - 1 Volumenteil Wasser zu 3 - 3,5 Volumenteile Baumit SanovaProtect (fir 1
Sack zu 25 kg ca. 6 | Wasser) - oder in spachtelfahiger Konsistenz - 1 Volumenteil Wasser zu 4 - 5 Volumenteile Baumit SanovaProtect
(fir 1 Sack zu 25 kg ca. 4 | Wasser) - hergestellt werden. Der Untergrund soll griindlich vorgenasst werden, darf aber keinen Wasser-
film an der Oberflache aufweisen.

Der angemischte Mortel ist zligig und innerhalb einer halben Stunde (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit etwas kurzer oder
langer) zu verarbeiten. Bei streichfahiger Konsistenz wird der Mértel mit einem Mauerquast oder mit einer mittelharten Birste in
mindestens 2 Lagen aufgebracht (Mindestschichtdicke 2 mm). Bei spachtelfahiger Konsistenz erfolgt der Auftrag mit einer Spachtel,
Zahntraufel oder einem Glatter, ebenfalls in mindestens 2 Lagen! (Mindestdicke 2 mm!) Baumit SanovaProtect ist auch spritzbar (z.B.
Trichterpistole).

Jeder weiterer Arbeitsgang muss auf die tragfahige, aber noch nicht abgetrocknete untere Schichte aufgebracht werden. Die aufge-
brachte, frische Beschichtung ist vor Sonne und Wind (zu rascher Wasserentzug) sowie Regen durch entsprechende Nachbehand-
lungsmaBnahmen zu schiitzen. Die Vorbereitung des Untergrundes (Vornassen), die Verarbeitung (mind. 2 Arbeitsschritte) und die
Nachbehandlung (feucht halten) ist entscheidend fir die Qualitat der Abdichtung. Ist eine Putzbeschichtung vorgesehen, ist in die
noch frische Schlamme ein Vorspritzer aufzubringen.

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und des Abbindevorganges Uber +5°C liegen. Es darf
nur reines Wasser (Leitungswasser) verwendet werden. Nicht bei gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr verarbeiten. Nicht
geeignet zur Uberbriickung von Bewegungsrissen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstlitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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