Baumit TonerdeLosung

m  Verbesserung des Haftvermogens
m Einsatz auf historischen Gebauden
m  speziell fiir NHL

Produkt Verarbeitungsfertige, wassrige Lésung aus essigsaurer Tonerde (ca. 1%) zum Einsatz auf historischen Kalkputzen.

Zusammensetzung Essigsaure Tonerde, Wasser

Eigenschaften Erhéht die Benetzbarkeit, bzw. Saugfahigkeit des Untergrundes; geruchsneutral.
Anwendung Zur Entfernung von Sinterhaut und Verbesserung der Offenporigkeit und des Haftvermdgens von alten Kalkputzen
Technische Daten Dichte: ca. 1 kg/dm3
pH-Wert: ca.4
Kanister 10 |

Verbrauch ca. 0.2 I/m2 je Anstrich

Ergiebigkeit ca. 50 m2/Kanister
Lieferform Kanister 10 |
Lagerung Trocken, kihl, frostfrei ca. 12 Monate lagerfahig.

Qualitatssicherung Eigenliberwachung durch unsere Werkslabors.

Einstufung It. Die detaillierte Einstufung gemaf ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemaf Artikel 31 und Anhang Il der
Chemikaliengesetz ~ Verordnung Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das
Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund Der Untergrund muss tragfahig und trocken sein, sowie frei von Staub, Ausblihungen und losen Teilen sein.

Verarbeitung Die Baumit TonerdeLdsung wird unverdinnt mit Pinsel, Quast oder Rolle oder einem geeignet Spritzgeratsatt auf den Untergrund
auftragen. Bei sehr dicker Sinterschicht empfiehlt sich ein zweimaliger Auftrag. Nicht unter +5°C verarbeiten. Wahrend der Verarbei-
tung und der Trocknungszeit vor Frosteinwirkung schiitzen. Uberarbeitung, bzw. Verputzarbeiten nach Abtrocknung (ca. 12 Stunden)
moglich.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstltzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und
keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung flr den vorgesehenen Verwen-
dungszweck selbst zu prifen.
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