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Die objektspezifischen Gegebenheiten sowie die richtigen und damit erfolgreichen Anwendungen unserer Systeme liegen außerhalb unseres
Einflussbereiches. Es ist deshalb die korrekte Anwendbarkeit des dargestellten Details zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung
kann aus den vorliegenden Details daher auch nicht abgeleitet werden. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
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Sockel vorspringend Baumit NHL Sanova S
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Legende:

Baumit NHL MP System
1    Ziegel/ Mischmauerwerk
2    Baumit NHL Pre
3    Baumit NHL MP
4    Baumit NHL Fine
5    Baumit SanovaColor
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Sanova System S
8      Feuchtigkeitsabdichtung
9      Baumit SupraFix
        waagrecht aufgezahnt
10    Baumit SanovaPre
11    Baumit Sanova S 2-lagig
        gekratzt
12    Baumit SanovaColor
13    Baumit SockelSchutz 2K
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6   Schattenfuge
7   Baumit Sanova S
10 Baumit SanovaPre
 

13    Noppenfolie
14    Drainagerohr
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! Leitdetail ! Baustellenspezifische Prüfungen wie zB eine Mauerwerksanalyse sind für eine technisch richtige Planung erforderlich.
Sämtliche Produktdatenblätter können unter https://baumit.at/ bezogen werden
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